
bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x

Weitere Prüfungen

Prüfinstitute (siehe Anlage)

Dichtebestimmung 
mittels radiometrischer 

Verfahren
DIN 18125

Fachgebiet A: Böden einschließlich Bodenverbesserungen

Sondierung mit der 
schweren Rammsonde

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje

ulrich.luethje@asphalt-labor.de Seite 1 / 20



bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift Prüfinstitute (siehe Anlage)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x

Fachgebiet B: Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel

Dynamischer 
Scherrheometer (DSR)

DIN EN 14770

Bending-Beam-
Rheometer (BBR)

DIN EN 14771

Kraftduktilität (KD)
DIN EN 13589 /                      
DIN EN 13703

Rolling Thin Film Oven 
Test (RTFOT)

DIN EN 12607-1

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje

ulrich.luethje@asphalt-labor.de Seite 2 / 20



bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift Prüfinstitute (siehe Anlage)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x

Rotating Flask Test 
(RFT)

DIN EN 12607-3

Pressure Aging Vessel 
(PAV)

DIN EN 14769

Weitere Prüfungen

Flamm- und Brennpunkt, 
offener Tiegel Cleveland

DIN EN ISO 
2592

Bestimmung der 
Löslichkeit

DIN EN 12592

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje

ulrich.luethje@asphalt-labor.de Seite 3 / 20



bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift Prüfinstitute (siehe Anlage)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x x

Bestimmung des 
Paraffingehaltes

DIN EN 12606-1

Kinematische Viskosität

Zugviskosität, 
Relaxationsversuche an 

Bindemittel und 
Mörtelproben

Prüfung von 
Bitumenemulsion

TL BE-StB 07

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje

ulrich.luethje@asphalt-labor.de Seite 4 / 20



bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift Prüfinstitute (siehe Anlage)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x

Weitere Prüfungen

Fachgebiet C: Fugenfüllstoffe

Dehn- und Haftvermögen
TP Fug-StB / 
SNV 67916

EP und KP für heiß 
verarbeitbare 

Fugenmassen (4.1)
TL Fug-StB 01

Anschmelzbare 
Fugenbänder (4.4)

TL Fug-StB 01

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje

ulrich.luethje@asphalt-labor.de Seite 5 / 20



bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift Prüfinstitute (siehe Anlage)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x

Fachgebiet D: Gesteinskörnungen

Widerstand gegen 
Zertrümmerung – Los 

Angeles-Verfahren
DIN EN 1097-2

Prüfung der 
lichttechnischen 
Eigenschaften 

(Straßenreflektometer)

Widerstand gegen 
Polieren (PSV)

DIN EN 1097-8

Bestimmung des 
Widerstandes gegen 

Verschleiß (Micro-Deval)
DIN EN 1097-1

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje

ulrich.luethje@asphalt-labor.de Seite 6 / 20



bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift Prüfinstitute (siehe Anlage)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x x x x

Alkalirichtlinie

Weitere Prüfungen

Schüttelabriebverfahren 
Wasserempfindlichkeit

TP Gestein

AKR-Prüfung

Plattigkeitskennzahl DIN EN 933-3

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje

ulrich.luethje@asphalt-labor.de Seite 7 / 20



bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift Prüfinstitute (siehe Anlage)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x x

Widerstand gegen 
Verformung -

Druckschwellversuch 
(Walzasphalt)

TP A-25

Fachgebiet G: Asphalt

Herstellung von 
Probeplatten - 
Walzsektor-

Verdichtungsgerät

TP A-33

Widerstand gegen 
Verformung - 

Spurbildungsversuch
TP A-22

Widerstand gegen 
Verformung - 
dynamischer 

Stempeleindringversuch 
(Gussasphalt)

TP A-25 (Teil A)

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje

ulrich.luethje@asphalt-labor.de Seite 8 / 20



bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift Prüfinstitute (siehe Anlage)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x

Widerstand gegen 
Verformung - 

Triaxialversuch
TP A-25 (Teil B)

Beständigkeit gegen 
Ermüdung - Zwei-, Drei- 
und Vierpunktbiegung

TP A-24

Beständigkeit gegen 
Ermüdung -Indirekte 

Zugprüfung
TP A-24

Verarbeitbarkeit von 
Gussasphalt -

Drehmomentmessung

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje

ulrich.luethje@asphalt-labor.de Seite 9 / 20



bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift Prüfinstitute (siehe Anlage)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Spaltzug-Schwellversuch 
(Steifigkeits- und 

Ermüdungsverhalten)

AL Sp-Asphalt 
09

x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x

Prüfverfahren zur 
Griffigkeitsprognose – 

Wehner/Schulze-
Verfahren (PWS)

Verhalten bei tiefen 
Temperaturen - Zug- und 

Abkühlversuche
TP

Beständigkeit gegen 
Ermüdung -

Zugschwellversuch
TP (Entwurf)

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje

ulrich.luethje@asphalt-labor.de Seite 10 / 20



bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift Prüfinstitute (siehe Anlage)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x x

Raumdichtebestimmung 
mittels radiometrischen 

Geräten
Arbeitsanleitung

Bestimmung der 
Verdichtbarkeit von 

Walzasphalt

DIN EN 12697-
10 / TP A-10

Weitere Prüfungen

Spaltzugfestigkeit von 
Asphalt-Probekörpern

DIN EN 12697-
23 / TP A-23

Wasserempfindlichkeit 
von Asphalt-
Probekörpern

DIN EN 12697-
12 / TP A-12

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje

ulrich.luethje@asphalt-labor.de Seite 11 / 20



bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift Prüfinstitute (siehe Anlage)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x

Fachgebiet H: Hydraulisch gebundene Gemische einschließlich Bodenverfestigungen

Raumbeständigkeit von 
verfestigten HMV-

Aschen 
(Bedampfungstest)

FGSV AP Nr. 52

Frostwiderstand von 
verfestigten HMV-
Aschen (CIF-Test)

FGSV AP Nr. 52

Weitere Prüfungen

E-Modul-Messung DIN EN 12390

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje

ulrich.luethje@asphalt-labor.de Seite 12 / 20



bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift Prüfinstitute (siehe Anlage)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x

Fachgebiet I: Gemische für Schichten ohne Bindemittel

Statische Spindelpresse 
mit 200 kN Zug

Raumbeständigkeit von 
HMV-Asche

FGSV MB 
HMVA

CBR-Versuch
DIN EN 13286-

47

Weitere Prüfungen

Dynamische Prüfungen 
an Baustoffgemischen

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje

ulrich.luethje@asphalt-labor.de Seite 13 / 20



bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift Prüfinstitute (siehe Anlage)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x x
Durchlässigkeit / kf-Wert DIN 18300

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje

ulrich.luethje@asphalt-labor.de Seite 14 / 20



bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift Prüfinstitute (siehe Anlage)

Fahrbahnmarkierungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Griffigkeitsmessungen  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Pflastersteine aus Beton

Sonstige Prüfungen

ZTV M 02

Kontrollprüfung während 
der Applikation und an 
der fertigen Markierung x x

DIN EN 1338
x

SRT-Pendel

TP Griff-StB

SKM-Messung TP Griff-StB

x

Prüfung von 
Betonprodukten 

x x xx x x x x x x x

xx x x x x xx xx

x x xx x x

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje

ulrich.luethje@asphalt-labor.de Seite 15 / 20



bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift Prüfinstitute (siehe Anlage)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x x x x x

Tragfähigkeit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x

Platten aus Beton DIN EN 1339

Arbeitspapier Nr. 
33, Teil B 1

Bordsteine aus Beton DIN EN 1340

xx x x x xx xx

Falling Weight 
Deflectometer

Arbeitspapier 
Tragfähigkeit

Benkelman-Balken

x

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje

ulrich.luethje@asphalt-labor.de Seite 16 / 20



bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift Prüfinstitute (siehe Anlage)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x
Mörtelschnelltest

Alkali-Richtlinie, 
DAfStB

Weitere Prüfungen

Haftzugprüfung an Beton 
(Oberflächenzug-

festigkeit)

Zementprüfungen DIN EN 196

Biegezug- / 
Spaltzugprüfungen an 

Betonwaren

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje

ulrich.luethje@asphalt-labor.de Seite 17 / 20



bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift Prüfinstitute (siehe Anlage)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x

Weggeregelte 
Kamerafahrten mit 

Bildauswertung

Kippversuch zur Prüfung 
der Haftung von 

Asphaltmischgut an 
Ladeflächen

Labormodifizierung von 
gummimmodifizierten 

Bitumen

Dynamische 
Schichtenverbunds-

prüfung

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje
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bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift Prüfinstitute (siehe Anlage)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x
Potentailfeldmessung

Zustandserfassung von 
Flugbetriebsflächen

AH FBF

CDF-Verfahren

Dübelzugprüfung

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje
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bup Bundesverband unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen e.V.

 Spezielle Prüftechnik: Verfügbarkeit, Übersicht

Prüfverfahren Prüfvorschrift Prüfinstitute (siehe Anlage)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CPX-Lärmmessung

Geo-Radar (Road-Scan, 
Betonprüfung, 

Leitungsortung)

Stand 21.03.2011
Ergänzungen, Aktualisierungen Kontakt:
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje

ulrich.luethje@asphalt-labor.de Seite 20 / 20


